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ÅOchrona przeciwpowodziowa

ÅOptymalizacja polder·w zalewowych z wykorzystaniem 

fotogrametrii niskiej wysokoŖci

ÅSmartRiver





Pow·dŢ- wezbranie wody,kt·repowodujezniszczenia(szkody) i straty,
o charakterzewymiernym(rzeczowe,finansowe)oraz niewymiernym(utrata
zdrowiai Ťycialudzkiego).

Rodzajepowodzi:

Åkryterium genezy:

- wywoġane przez czynniki naturalne, 

- spowodowane dziaġalnoŖciĺ czġowieka,

Åkryterium czństotliwoŖci:

- zwyczajne (wystńpujĺce czństo, np. co kilka lat), 

- wielkie (pojawiajĺce siń raz na kilkadziesiĺt lat),

- katastrofalne (stu i wińcej lat).
Åkryteriumczynnikawywoġujĺcegopow·dŢ:

- opadowe- wywoġanedeszczami,
- zatorowe- wskutekzator·wlodowych,
- roztopowe- wywoġanetajaniemŖniegu,
- sztormowe - wywoġane wiatrem wiejĺcym od morza.
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Å poldery,

Å zbiorniki retencyjne,

Å kanaġy ulgi,

Å pogġńbianie koryta,

Å waġy przeciwpowodziowe.



Do 2022 r. na ŕrodkowym Nadodrzu zaplanowano 

inwestycje przeciwpowodziowe za okoġo 460 mln zġ:

Å Sġubice(przebudowastarychwaġ·wna odcinku7 km oraz budowa nowegowaġuo

dġugoŖci6 km),

Å NowaS·l(przebudowawaġ·wodġugoŖci3 km),

Å KrosnoOdrzaŌskie(budowanowegowaġuWńŤyska-Chlebowo- 2 km).



Dz. U. 2017 poz. 1566 Prawo wodne

Å Art. 222. p. 2: WġaŖcicielowigrunt·wzalanychpodczaspowodzinieprzysġugujez tego

tytuġuodszkodowanieodwġaŖcicielaw·d.

Å Art. 222. p. 4: WġaŖcicielowiposiadajĺcemugrunty leŤĺcew granicach polderu

przeciwpowodziowegozalanego podczas powodzi przysġugujeod wġaŖcicielaw·d

odszkodowaniena warunkachokreŖlonychw art. 469.







Å PrzedpierwszĺwojnĺŖwiatowĺw zlewniOdry istniaġo12 polder·wzalewowych,kt·re

pozwalaġyna zgromadzenie104,6 mlnm3 wody na powierzchni12,7 tys. ha.

ÅW latach 1940-1950 na ŕrodkowejOdrze funkcjonowaġypoldery: Milsko,Tarnawa,

Pomorsko,Brody-Br·dki,Nietkowice,Bńd·wi Poġupin-Szczawno-Laski(aktualnietereny

rolnelubnieuŤytki).

ÅPrzywr·cenieich do okresowegoretencjonowaniaw·dpowodziowychpozwoliġobyna

zgromadzeniedodatkowookoġo41,9 mlnm3 wody.



Lp. Nazwa polderu
Powierzchnia

[ha]

ObjńtoŖļ

[mln m3]

1 Milsko 300 3,00

2 Tarnawa 220 2,20

3 Pomorsko 200 2,00

4 Nietkowice 310 3,10

5 Brody-Br·dki 180 1,80

6 Bńd·w 180 1,80

7 Poġupin-Szczawno-Laski 2800 28.00,00

Suma 4190 41.90,00



Å Obecniew dorzeczuOdry funkcjonuje10 polder·w(trzy z nichnaŕrodkowejOdrze) o

ġĺcznejpowierzchni6,4 tys. ha i pojemnoŖciretencyjnej75 mlnm3 (71,7% stanusprzed

pierwszejwojny).

ÅW regionie lubuskimprojektowanesĺtrzy kolejnepoldery: Urad, SġubiceG·rzycai

ĠugiG·rzyckie.



Lp. Nazwa polderu
Kilometr 

biegu rzeki

Powierzchnia

[ha]

ObjńtoŖļ

[mln m3]

1 Kieġcz-Tarn·wBycki 471,00 ð424,00 815 15,0

2 Poġupin-Szczawno 491,00 ð517,00 4125 70,0

3 Krzesin-Bytomiec 534,00 ð543,00 1200 20,0





Badania sĺ prowadzone przez: 

Instytut InŤynierii ŕrodowiska 

Uniwersytetu Zielonog·rskiego 

oraz 

Przedsińbiorstwo CK Ziemianin Czesġaw 

Karczmar, w ramach programu 

ăBon na innowacjeó,

organizowanego przez 

Organizacjń Pracodawc·w Ziemi Lubuskiej. 
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